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1. Blan

ungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs.1 BBauG und BauNVO)

100

101

1.02

1.08

1,09

Bauliche Nutzung

Art der baulichen Nutzung.
(§§ 1 - 15 BauNv0)

Mag der baulichen Nutzung
(§§ 16 - 21 a BauNVO)

Ausnahmen

Zahl der Vollgeeschosse

(§ 18 BauliVO u.§ 2 Abs.8§ LBO)
Bauweise (§ 22 BauNVQ)

Stellung der baulichen Anlage
(§ 9 Abs.1 Nr.1 Buchstabe b BBauG)

Héhenlage der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs.1 N¥r.1 d BBauG)

Nebenanlagen i.5. von § 14 BaulVO:

Caragen (§ 12 Baullvo)

<

1.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (2)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BBauG)

WA allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Baugebiet 7 GRZ | GFZ

WA [+U 03 07

Anmerkung: Bei Z ist der Zahl der echten Vollgeschosse die der
anrechenbaren Untergeschosse mit + U angefiigt.

im Sinne von Abs. 3 der & 4 u. 6 sind gemdf § 1 Abs.4
BaulV0O nicht zuldssig.

entsprechend den Eintragungen im Plan sls Hochstwert festgesetzi.

entsprechend den Einschrieben im Plan, offen,

Das im Plan dargestellte Hausschema (First parallel zur Lingsseite)
gilt als verbindliche Richtlinie. Pfeil-Eintragungen geben die Riclitung an.

Die ErdgeschofBfufibodenhthe wird von der Baugenehmigungsbehdrde festgesetzt.

soweit Cebdude, sind auBerhalb der iliberbaubaren Grundstiicksfliche
nicht zuldssig.

sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grqndstﬁcksfléchen und in den
dafiir festgesetzten Flichen zulidszig (& 9 (1) 1 e BBauG)

Die im Plan bezeichnete Fl&che ist fiir die jeweiligen Eigentilimer der Flurstiicke
)5?/1 und 557/2 mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten.

BBauG und § 111 LBO)

2.00

Gebdudehbhen ,
(% 111 Aba.t Nr.1 LBO)

Dachneigung und Pschform
Garagen (§ 69 1BO u. GAVD)

AuBere Gestaltung

Einfriedigung der Grundstiicke

fiir I + U-geschossige Bebauung bergseitig 5,50 m

talseitig 5,80 m
(ESchstmal zwischen festgelegter Gelanﬂeoberkante und dem Schnittpunxt
von Aufenwand und Dachhaut).

entsprechend den Einschrieben im Plan. Es sind auch Pultdicher als Ausnahmen
zuléssig.

Zwischen der Garagenausfahrt und dffentlicher Verkehrsflédche ist 91n
Mindesfabstand von 50 m einzuhalten,

Deckung der Satteldacher mit Ziegel oder Wellasbestzementplatten

- An offentlichen Vérkehrsflachen Hecken bis zu einer Hdhe von

héchstens 1,00 m.



